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ВВЕДЕНИЕ 


В настоящем техническом описании даны основные сведения о 
‚ назначении, технических данных, принципе действия, ВУ ЕВ Н И 
КОМмПлЛЕкКтТнНостТи автоматической контрольно- осушительной установки 
АКОУ. 

|. НАЗНАЧЕНИЕ 


Автоматическая контрольно-осушительная -установка (АКОУ) 


предназначена для автоматического поддержания избыточного воз-‘ 


душного давления в кабеле связи и приближенного определения 
места повреждения оболочки кабеля по величине расхода воздуха. 
Установка работоспособна в интервале температур минус 


10°С -:- - 50°С при относительной влажности до 98%, а ‘также после ' 


пребывания ее при температуре минус 45°С и последующей работе 
в вышеуказанном интервале температур. | 
Установка предназначена для одновременного вк лючения в нее 
до 4-х кабелей связи. 
Установка позволяет осуществлять дистанционный контроль за 
расходом воздуха и сигнализацию о повреждении оболочки кабеля. 
Источником энергии для работы установки является сжатый газ, 
подаваемый из баллона. 


|. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


№ ам | | - 
п Величина Значение Примечание 
З ° | 
1 } 2 3 Ва 
1 Величина избыточного давления воздуха 
на выходе установки при расходе воздуха! . | 
^ | до 3 л/мин 0,5--0,02 кгс/см? . 
2 Расход воздуха на выходе установки прн 
одном полностью открытом вентиле не менее 
20 л/мин 
3 Влажность воздуха на выходе установки 


|при эксплуатации в нормальных климатиче- 
ских условиях после израсходования, пяти 
сорокалитровых баллонов с начальным дав-| - 
лением 150 кгс/см? не более 
0,3 г/мз 


‘ 


Е Е Ва - 


> 


Дроссель обеспечивает расход воздуха н: 
выходе установки | ‚0,03-Е0,01 нл/мин. 
о | Электроконтактный манометр замыкает 
контакты при понижении давления воздуха 


в баллоне 25 -:- 35 кгс/см? 2 
‚б Установка обеспечивает пределы срабаты- | 
вания автоматического дозирующего устрой- у 
ства (АДУ) нижний ` | 0,7-Е0,05 кгс/см? 
| Верхний превышает нижний предел на :1,5-Е0,05 кгс/см? 
. Емкость баллона 40 л 
.8 Наибольшее давление в баллоне _ 150 кгс/см? . 
9 Установка отключается при понижении 
давления в баллоне до 5 -:- 20 кгс/см? 
10 Установка выдерживает транспортную 
-- |тряску при транспортированин ее в автомо-| 
биле в упакованнов виде по булыжным и 
грунтовым дорогам со скоростью 20 -:- 30 км/час 
11. Размеры установки - без выступающих!” К 
частей: | | 
а) длина й 610 мм 
6) ширина | 270 мм 
`в) высота | 910 мм 
12 | Вес установки (без баллона) | не более 45 кг 
11. СОСТАВ ИЗДЕиИЯ 
№ Н. у | аз 
пп аименование м Номера чертежей | Количество 
нее 2 3 4 
1 Автоматическая _контрольно-осушительная ‚1Д29.950.001 Гонг. 
установка | : 
2 Камера осушительная, 1Д5.887.000 №. > 
3 Баллон | `1Д5.887.006 2» 
4 Кронштейн | 1Д6,133.001 Ех 
5 Трубка соединительная ’1Д6.452.006 | 
2, Трубка | 1Д6.452.108. 4. » 
7 Трубка | 1Д6.452.109 4 » 
о Хомут 4 1Д6:462.004 О 
9 Хомутик . 1Д6.462.018 8 » 
10 |! Основание : у 1Д6.864.000 9-5 
1 -5.Прокладка 1; 5 148.683.010 о 
12 Болт анкерный К 1 8.926.003 8» 
13 Болт М10Ж25` ГОСТ 7805-62 НО.892.000 с Е 
14 Гайка М19 ГОСТ`5927-62 я НО.893.001 8 » 
15 Шайба 10 ГОСТ 11371-65 Н0.894.000- 12 
16 | ЗИП на 5 установок | 1Д4.068.063 ] компл. 
17 Техническое описание | | 1Д2.950.000 ТО Ь ‚Эка 
18 Инструкция по они 1Д2.950.000 ИЭ Аа 
19 | Формуляр | 1Д2.950.000 Ф 155% 
20 В 12 12 ГОСТ `9356- 60 1 =100 . б/Ч 4 шт. 
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ТУ. ПРИНЦИП РАБОТЫ же 


Воздух из баллона высокого давления (1) (рис. 4.1) поступает 
на вход установки. 

С помощью трех одноступенчатых. редукторов (5, 9 и 12) произ- 
водится ‘'редуцирование величины давления до 0,5 == 0,02 кгс/см? и 
через распределитель (11) подается в кабель. Для исправных кабе- 
лей при допустимой в эксплуатационных условиях утечке воздуха 
из кабелей (до 2 л/час из всех четырех. кабелей, подключенных к 


установке) подача“воздуха на выход установки и далее в кабель. 


производится через калиброванное отверстие дросселя (6), рассчи- 
танного на расход воздуха, равный допустимой утечке, т этом 
расход воздуха не учитывается. 

При аварийной утечке воздуха из кабеля (свыше 2 ав когда 
пропускная способность дросселя недостаточна, срабатывает авто- 


матическое дозирующее устройство (7) установки и подача воздуха. 


на выход установки (в кабели) производится через поЗирУющее 
устройство. Расход воздуха при этом учитывается. 


Дозирующее устройство представляет собой резервуар для отме- 


ривания объема воздуха, подаваемого в кабель. - 

При работе дозирующего устройства его резервуар наполняется 
воздухом до давления 2,2--= 0,1 кгс/см?. После этого впускной Кла- 
‘пан закрывается и открывается выпускной клапан, через ‘который 
подается воздух в редуктор и далее поступает на выход установки. 
Давление в резервуаре по мере выхода воздуха уменьшается и при 
достижении величины 0,7 == 0,05 кгс/см? перекрывается ВЫХОДНОЙ 
клапан и вновь открывается впускной, через который резервуар на- 
полняется опять до`2,2. = 0,1 кгс/см? и т. д. до тех пор, пока происхо- 
дит аварийная утечка из кабеля. 

Каждая подача дозы воздуха в кабель фиксируется механичес- 
ким счетчиком, благодаря чему имеется возможность определить 
число доз, т. е. определить объем зовуха, поданного в поврежден- 
ный кабель. 


В момент переключения клапанов дозирующего устройства ОСу- 


. ществляется также замыкание электрического контакта, что дает 
возможность передать электрический импульс на приемную стан- 
цию, обеспечить дистанционный контроль за работой АДУ и учет 
объема поданного в кабель газа. 

Системой контроля. герметичности оболочек кабеля предусмотре- 
но располагать установки АКОУ по обоим концам участка кабеля. 
При повреждении оболочки утечка воздуха из ‘кабеля будет компен- 
сироваться подачей воздуха от установок АКОУ с обоих концов усн- 
лительного участка. _ 

Объем воздуха, подаваемого в кабель,. ие зависеть от рас- 
стояния между. АКОУ и местом повреждения. Учет объема воздуха, 
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-^ 
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в: установками АКОУ на каждом из концов усилительно- 

о участка, позволяет приблизительно определить место негерме- 
и оболочки кабеля. — 

В установке на стороне высокого давления предусмотрена осу- 
шительная камера (4),-выполненная силикагелем, что позволяет 
обеспечить получение на выходе установки воздуха влажностью не 
более 0,3 г/мз. ‹ 

Контроль за давлением воздуха осуществляется постоянно под- 
ключенными манометрами: 

а) в баллоне высокого давления (40. п) — электроконтактным 
манометром (3) ‘на 250 кгс/см? с ценой деления [0 кгс/см?; 

6) в резервуаре дозирующего устройства — манометром (8) на 
`б-кгс/см? с ценой деления 0,05 кгс/см?; 

в) на выходе установки — манометром (10) на 1,6 кгс/см? с це- 
ной деления 0,02 кгс/см?. 

Принципиальная электрическая схема представлена на рис. 4.2. 

Контакты электроконтактного манометра ЭКМ-2 (1) выведены 
па клеммную колодку (2) манометра, затем на гребенку (3). - 

Замыкание контактов манометра (соприкосновение рабочей: 
‘стрелки с контактной стрелкой) происходит при снижении давления 
воздуха в баллоне до величины 25 -:- 35 кгс/см?. 

Размыкание контактов происходит после подключения к установ- 
ке баллона с воздухом. 

Контакты манометра обеспечивают работу в цепи напряжением 
до 220 в постоянного тока или 380 в переменного тока. 

Разрывная мощность контактов 10 вольтампер. 

При переключении АДУ происходит замыкание контактов мик- 
рорыкЮчатЕля д 701 (4), выведенных на требенку (3) на 
0,5 -:- 2 сек. | 

Контакты микровыключателя обеспечивают работу цепи напря-` 
жением 27 в при силе тока 1Фа. 

Выводы контактов манометра и. микровыключателя, располо- 
женные на гребенке, могут быть подключены к общей системе теле- 


сигнализации. 


У. КОНСТРУКЦИЯ 


Автоматическая контрольно-осушительная установка монтирует- 
ся в одном каркасе. Баллон с воздухом пОООЗЛиН к установке с 
помощью соединительной трубки. 

Вид установки спереди представлен на рис. ОЕ 

На передней панели видны: шкалы` манометров 1,6 кгс/см?; 
6 кгс/см?; 250 кгс/см?; шкала счетчика числа срабатываний АДУ, 
маховики вентилей, считая слева направо: «Общий», четыре венти- 
ля кабелей, вентиль «Перекрытие дросселя». 
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На правой боковой панели имеется выход штуцера «В атмосфе- 
у», закрытый заглушкой. 


- Рис. 5.1. Общий вид установки. 


На задней панели (рис. 5.2) имеются выходы штуцеров распре- 
‚Делителя, входной штуцер: обратного клапана, закрытый заглуш- 


КОЙ. 
Установка. состоит из следующих основных узлов. 


/ 


Ра 


| Рис. 5.9. Вид установки сзади. ‘ и: 


\ Клапан Я р 


`Клапан (рис. 3.5) прекращает доступ воздуха из баллона на 
вход установки при понижении давления в баллоне в интервале 
5 - 20. ‘кгс/см? с целью предупреждения попадания воздуха повы- 
шенной влажности в установку. 
_ Клапан представляет собой сборный цилиндрический ‘корпус (1), 
внутри которого расположены: диафрагма 1Д7.016.000 (5), пружина 
(7), клапан (2) и шток (3). 

Пружина (7) одним концом упирается в диафрагму (5) через 
вкладыш (6) и вставку (11), прогибая ее’вниз, вторым концом — 
через упор (10) в шпиндель (9), который служит для регулировки 
степени сжатия пружины. При подключении баллона высокого дав- 
ления к левому (входному) штуцеру воздух под большим давле- 
нием поступает в нижнюю полость клапана и давит на диафрагму, 
сжимая пружину (7). Шток под действием пружины (4) поднимает- 
ся вверх и клапан (2) открывает канал для выхода воздуха через 
нижний (выходной) штуцер в осушительную камеру. 

При снижении давления в баллоне до 5 -:- 20. кгс/см? 2 диафрагма 
прогибается вниз под действием пружины и клапан перекрывает вы- 
‘ходной канал. Регулировку силы нажатия пружины (7) и тем са- 
мым установку величины давления, при которой должно происхо-. 
дить перекрытие клапана, производят шпинделем (9). 

` В корпусе клапана имеются еще два штуцера: один — для под- 
и электроконтактного манометра и другой — для подключе- 
ния контрольного манометра в процессе эксплуатации. | 

'Шайба 1Д8.942.001 (14) обеспечивает герметичность внутренней 
полости клапана. 


Осушительная камера 


Осушительная камера установки На для осушки воз- 
духа, подаваемого из баллона в кабель. 

Осушительная камера (рис. 5.4) состоит из цилиндрического 
корпуса - (3), к которому с торцов приварены крышка и днище..` | 


Воздух, поступающий в кар проходит через фильтр (1), 
‘установленный в днище. 7 

В крышке установлен фильтр (5), предназначенный для очистки 
воздуха, выходящего из камеры. Очистка воздуха в фильтрах про- 
изводится с помощью металлических сеток и стекловолокна. 

‚ На камере в верхней части имеется надпись: «Верх», которая оп- 
ределяет положение камеры в установке. 

Ниже надписи «Верх» выбивается год изготовления и заводской 
номер камеры. 
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Рис. 5.3. Клапан. 


клапан. 3—шток; 4—пружина; 5—диафрагма 


:--6—вкладыш; 7—регу- 
пор: 1!—вставка; 12—контр- 


]5—гайка, 


шпиндель; 190—у 


гайка; 13—втулка; 14— шайба; 


а: 8—крышка; 9— 


1—корпус; 2 
лировочная пружин 


Рис. 5.4. Осушительная камера. 


|—фильтр; 2—прокладка; 3—-корпус; 4—прокладка; 5—фильтр. 
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Для обеспечения герметичности между днищем 


между крышкой и фильтром ставятся‘ прокладки (2) 


1 Д8.680.030). 


И фильтром, 
и (4) (черт. 


Осушительная камера заполнена гранулированным силикагелем 


КСМ ГОСТ 3956-54 общим весом 0,4 кг. 


-_ 


п 


Редукторы _ 

В воздушном баллоне, присоединяемом к АКОУ, давление может 
‚ иметь величину от 150 до 10 кгс/см?. 

В кабель необходимо подать воздух под давлением 9,5 
20,02 кгс/см?. Редуцирование производится тремя редукторами 1; П 
и [Ш (рис. 4.1), включенными последовательно. 

Редуктор Г (рис. 5.5) снижает давление от 150 до 2, 5: -5,5 кгс/см”, 
редуктор П (рис. 5.6) — от 2,5 -:- 5,5 до 0,9 кгс/см? редуктор И 
(рис. 5.6) — от 0,9 до 0,5 кгс/см". | | 

Принцип действия всех редукторов одинаковый. При закрытом 
вентиле баллона мембрана (3) находится в нижнем положении под 
воздействием пружины (4), усилие которой через шайбу (10) пере- 
дается толкателем (8) золотнику (2). Золотник (2), преодолев силу 
пружины (5), находится также в нижнем положении, как указано 
на рис. 5.5 и 5.6. 

При открытии вентиля баллона воздух из него поступает через 
вход и отверстия в корпусе редуктора к мембране (3) и на выход в 
магистраль. 

Под действием давления поступившего воздуха мембрава (3) 
прогибается вверх, преодолевая сопротивление пружины (4). Пру- 

_ жина (5) поднимает золотник (2), приближая его к седлу и препят- 
ствуя прохождению воздуха под мембрану (3) и в магистраль. При 
этом давление воздуха понижается. 

С понижением давления воздуха в магистрали пружина (4) сно- 
ва опускает мембрану .(3), толкатель (8) перемещает золотник (2) 
вниз, увеличивая зазор между золотником и седлом редуктора и 
увеличивая доступ воздуха под мембрану (3) и в: магистраль. При 
этом давление воздуха возрастает. 

Таким образом, на выходе редуктора поддерживается постоян- 
ное давление, зависящее от степени сжатия пружины (4). Регули- 
ровка степени сжатия пружины достигается вращением ужи (6). 
Гайка (7) контрит втулку (6). 

В редукторах установлены предохранительные клапаны (1). Они 

не должны стравливать при давлении 6; 1,2 и 0,6 кгс/см? соответ- 
ственно в редукторах Г, 11, 111. 
. При повышении давления клапаны открываются. Предохрани- 
тельный клапан редуктора [ начинает открываться при давлении не 
свыше 7 кгс/см?, редуктора П — при давлении не свыше 1,6 кгс/см”, 
редуктора ПТ — при давлении не свыше 1,0 кга/см?. При дальней- 
шем повышении давления клапаны гарантированно открыты. 


<< 


Дроссель 


Дроссель (рис. 5.7) предназначен для обеспечения постоянной 
подачи Воздух в кабель при 0 утечке. 
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Постоянство подачи воздуха обеспечивается отверстием в шайбе 
(1) диаметром 0,06 мм, которое предохраняется от засорения сеткой 
(2), стекловатой (3) и фильтром (4). \ | 

_ Для герметичности дросселя установлены прокладки (5) и (6). 


#5 
5 
# 


Е 


Рис. 5.7. Дроссель. 
| шайба; 2— сетка; 3—стекловата; 4--фильтр; 5. б— прокладки. 
_ Автоматическое дозирующее устройство (АДУ) 
_ Кинематическая схема АДУ представлена на рис. 5.8, его общий 

вид показан на рис. 5.9. : Я. 

Дозирующее устройство предназначено для отечета числа доз 
воздуха, поступающего в кабель при аварийной утечке. Регистрация 
доз производится механическим счетчиком. Счетчик имеет электри- 
ческий контакт, обеспечивающий возможность дистанционной пере- 
дачи электрических импульсов при каждом отсчете. 
_ АДУ представляет собой герметичную камеру-резервуар, внут- 
ри которой размещен механизм, производящий точное дозирование 
газа. Емкость камеры 3,6 литра (при нормальном атмосферном дав- 
лении). т авт | 

Перед наполнением камеры АДУ воздухом мембрана 

_(1Д7.010.000) с диском (1). (рис. 5.8 и 5.9), жестко связанная со 
штоком (2), выведена под действием пружин (3) в крайнее левое 
положение. Верхнее плечо защелки (4) (1Д6.272.002) отведено што- 
ком (2) влево. Пружина `(5) защелки сжата. ’ НЯ 

- = 2: 


Ра 


Так как плечо «а» четырехплечевого рычага (6) освобождено от 
защелки (4), то плечо «б» с роликом западает в паз штока (2) под 
действием пружины (7). Верхнее плечо «в» давит роликом на испол- 
нительный рычаг (8), который открывает клапан входа (9). Клапан. 
выхода (10) одновременно закрывается (поджимается пружиной 
(11). Пружина (12) сжата. Второе плечо исполнительного рычага 
(8) удерживается защелкой (13), которая поднимается ` пружи- 
ной (14). 

С момента открытия клапана входа (9) начинается впуск сжато- 
го воздуха в камеру. Под действием давления мембрана с диском 
(1), связанная со штоком (2), перемещается вправо, сжимая пру- 
жины (3). Плечо «б» четырехплечевого рычага (6) набегает роли- 
ком на скос штока и поворачивает весь. рычаг против часовой стрел- 
ки. Освобожденная от штока (2) защелка (4) прижимается к плечу 
«а» рычага (6). Пружина (7) сжата. | 

При дальнейшем перемещении штока (2) вправо его упорный 
‘ролик «г» сбрасывает защелку (13) с правого плеча исполнительно- 
го рычага (8), ры поворачивается против часовой стрелки под 
действием пружины (12). Клапан выхода (10) мгновенно открыва- 
ется, а клапан входа (9) закрывается пружиной (15). Происходил 
выпуск воздуха из камеры, давление в камере уменьшается. 


.” 


Под действием пружин (3) происходит перемещение мембраны 
диском (1), а следовательно и штока (2) влево. Ролик «г» штока 
) освобождает защелку (13), которая поджимается пружиной 
4) к плечу исполнительного рычага (8). 


_При дальнейшем движении штока (2) влево ролик плеча «б» 
рычага (6) заходит в паз штока (2) и плечо «а» садится на зуб за- 
щелки (4). Перемещаясь далее, шток сбивает защелку (4), осво- 
бождая четырехплечевой рычаг (6), который поворачивается по ча- 
совой стрелке и давит на исполнительный рычаг (8). Происходит 
зацепление защелки (13) с плечом исполнительного рычага (8). 
Одновременно открывается клапан входа (9) и закрывается клапан 
выхода (10), после чего вышеописанный цикл повторяется. 


С 
(2 
(1 


При движении мембраны с диском (1) вправо происходит сраба- 
тывание системы сигнализации. и системы счета количества доз. 
Одновременно с мембраной вправо перемещается шток счетчика 
(16), поджатый к диску мембраны пружиной (17). Выступ штока 
(16) набегает на нижнее плечо рычага (18), Я верхним пле- 
чом нажимает на кнопку микровыключателя (19). Контакты микро- 
выключателя замыкаются, и в цепь телесигнализации подается им- 
пульс. При дальнейшем движении штока. (16) вправо выступ штока 
проскакивает нижнее плечо рычага (18) и он возвращается в преж- 
нее положение под действием пружин (20). | 
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При движении штока (16) вправо рычаг (21) поворачивается и 
освобождает пластину счетчика (22), которая поворачивается под 
действием пружины (23). Рычаг (24) проворачивает зубчатку (25), 
вследствие чего происходит отсчет одной дозы воздуха на шкале 
счетчика. | 2 

При перемещении штока (16) влево пластина (22) и рычаг (24) 
возвращаются в исходное положение, а выступ штока (16) проска- 
кивает нижнее плечо рычага (18), который при этом не замыкает 
микровыключатель: (19). 

У!. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 


Перед монтажом установки необходимо проверить ее герметич- 
ность. Для этого к выходному штуцеру установки присоединить до- 
полнительный запорный вентиль 1Дб.451.008 с трубкой 1Д6.452.018, 
взятые из ЗИПа. Через этот дополнительный вентиль наполнить ус- 
тановку воздуха от баллона с давлением 100- №0 кгс/см?. Затем за- 
крыть все вентили, кроме вентиля «Общий», расположенные на пе- 
редней панели установки, при полностью наполненном дозирующем 
‚устройстве и перекрыть дополнительный запорный вентиль. По исте- 
чении 5 минут зафиксировать показания манометров на 1,6 кгс/см?, 
на 6 кгс/см? и на 250 кгс/см?. В течение часа отсчитываемое давлс- 
ние не должно понизиться более чем на 0,1 кгс/см? по манометру на 
6 кгс/см? и в течение ‚трех часов на 10 кгс/см? но манометру на 
250 кгс/см?. | | 

В конце первого и третьего часа испытаний не допускается повы- 
шение давления на манометре 1,6 кгс/см? боле 0,65 кгс/см?. 

Установка АКОУ предназначена для размещения в обслуживае- 
мых и необслуживаемых усилительных пунктах (ОУП и НУП). 

_ В помещении, отведенном под монтаж -АКОУ, на стене в соот- 
ветствии с планом размещения оборудования ОУП или НУП уста- 
новить специальные кронштейны (2) для крепления АКОУ (1) 
стяжной хомут (3) для крепления баллона (рис. 6.1). Кронштейн и 
стяжной хомут для крепления баллона входят в комплект установ- 
ки. Крепежные детали кронштейна и стяжного хомута предусмотре-. 
ны для установки их на каменных или железобетонных стенах. 

В случае необходимости размещения АКОУ в помещениях, 
имеющих другие стены, должны разрабатываться другие, специаль- 
ные кронштейны. При этом следует иметь в виду, что АКОУ от сте- 
ны должна размещаться на расстоянии 150 мм. ие. вы 

Баллоны с воздухом должны находиться от радиаторов отопле- 
ния и других отопительных приборов на расстоянии не менее | м; 
от газовых плит и_подобных устройств — не менее 1,5 м; от печей _ 
и других источников тепла с открытым огнем — не менее 5 м. 

Расстояние между стенкой установки и осью баллона должно 
быть не менее 360. мм и не более 500 мм. | 
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При размещении баллона слева от установки (см. рис. 6.1) или 
справа расстояние между стеной помещения и осью баллона долж- 
но быть не менее 200 мм. х | 

При размещении баллона справа от установки расстояние 
между левой стеной помещения и боковой. стенкой установки долж- 
-но быть не менее 450 мм: 


< При размещении баллона слева от установки расстояние между 
стеной помещения и правой стенкой АКОУ должно быть не ме- 
нее 300 мм. р > 

Установку АКОУ разместить на кронштейне и закрепить бол- 
тами. - о 

Полученный с завода баллон (6) к установке должен быть 
предварительно наполнен сжатым воздухом при давлении 140 = 
+ 10 кгс/см?. С АКОУ поставляются баллоны с мембранными вен- 
тилями КВБ-53, которые не должны обмениваться па заводах, на- 
полняющих баллоны, на бал лоны с газом, имеющие вентили другой. 
конструкции. 

Установить баллон с воздухом на предназначенное ему место 
около установки и закрепить его. стяжным хомутом (3). - 

Трубку высокого давления (7), имеющую накидные гайки, сог-. 
нуть и сделать один кольцевой виток так, чтобы при соединении 
баллона с установкой кольцо находилось между ними. Крепление 
трубки к стенке не производить. 

Под накидной гайкой, подсоединяемой к штуцеру вентиля бал- 
лона, должна быть прокладка (1Д8.683.010), которая находится в 
комплекте поставки ео (при необходимости устанавливать две 


. прокладки). 
Трубку (7) перед монтажом ‘следует продуть и подсоединить к 
установке и к баллбну. . 


На лицевой панели установки АКОУ закрыть вентили, через ко- 
торые подается воздух в кабель, -и заглушку штуцера «В атмо- 
сферу». | | 

Открыть вентиль баллона, при этом манометр на 250 кгс/см? по- 
кажет давление воздуха в баллоне. 

Воздух, распространяясь по газовой магистрали ‘установки, за- 
полнит автоматическое дозирующее устройство (АДУ), которое сра- 
ботает, и манометр на 6,0 кгс/см? покажет величину давления верх- 
него предела. ораватьвания пет В ОЕ (2,2 ЕЕ 
58%. | крем?) й 

Дальше. воздух поступит р: распределительный коллектор, и ма-. 
нометр ‘на’ 1,6 кгс/см? на выходе о покажет давление 
0,5 = 0,02 кге/см?.. : 

После этого необходимо проверить герметичность в местах под-. 
соединения трубки (7) высокого давления путем обмыливания. 
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Рис. 4.1. Газовая схема. 
1—баллон; 2—клапан; 3З—электроконтактный манометр; 4— осушительная камера; 
5 редуктор 1; 6— дроссель; 7—автоматическое дозирующее устройство; 8—мано- 
метр; д редуктор И; 10—манометр; 1|—распределитель; 12— редуктор ПТ; 13— 
вентиль, перекрывающий дроссель; 14—вентиль ‹общий»; 15—вентили, перекры- 

вающие вход в кабели; 16—-заглушка, 
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Рис. 5.5 Редуктор 1. | 
|--предохранительный клапан: 2—золотник; 3—мембрана; 4-—-пружина: 5-пру- 
жина; б—втулка; 7—гайка; 8--толкатель: 9—-штуцер; 10--шайба. | 
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Рис. 5.6. Редуктор ИП, 1. 
1--предохранительный клапан; 2—золотник; 3—мембрана; 4—пружина; 5—пру- 
жина; б—втулка;: 7—гайка; 8—толкатель. 
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рис. 5.8. 
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Рис. 5.9. Автоматическое  дозирующее. устройство. `”” 
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Рис. 5.5 Редуктор 1. 


|--предохранительный клапан: 2— золотник; 3—мембрана; 4-—пружина: 5-—пру- 
жина; б—втулка; 7—гайка; 8--толкатель: 9--штуцер; 10--шайба. 
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Рис. 5.6. Редуктор П, 1. 
1-—-предохранительный клапан; 2—золотник; 3—мембрана; 4—пружина; о—пру- 
жина; б—втулка: 7—гайка; 8—толкатель. 
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Затем проверить работу АДУ, счетчика и пределы срабатыва- 
ния АДУ (нижний и верхний). 

На установке открыть один из вентилей и выпустить воздух из 
АДУ, при этом оно сработает и вновь произойдет его заполнение 
воздухом, а счетчик в это время должен сделать отсчет (число на 
счетчике должно увеличиваться на единицу). Вентиль «Общий» 
должен быть открыт. | 

Нижний предел срабатывания: должен быть ен ро = 0,05 кгс/см, 
верхний предел срабатывания (0,7 = 0,05)*-- (1,5 = 0,0 5) КГ ее 
Это значит, что верхний предел срабатывания г находится в не- 
посредственной связи с установленным нижним пределом и больше 
его на 1,5 - 0,05 кгс/см2. | 


Всего необходимо проверить 3—5 срабатываний АДУ, после чего 
вентиль следует закрыть. Воздухопроводы (4) и (5) соединить ре- 
зиновой трубкой (9) и закрепить хомутиками (10), а затем выло- 
жить их в пакет так, чтобы изолирующее звено находилось у места 
впайки в кабель. После этого трубку (4) подпаять к ‘установке. , 

На установке открыть один вентиль, продуть воздухопровод и на 
его конце сделать отметку. Аналогичную отметку (цифру, букву) 
нанести на бумаге, вставленной в обрамление над вентилями. После 
этого вентиль необходимо закрыть. Таким образом ре надо 
поступить и с другими воздухопроводами. 

Подпайку воздухопроводов от АКОУ к кабелю следует произ- 

водить к герметичному кабелю, находящемуся под воздушным дав- 
лением. Перед впайкой воздухопровода в кабель следует на лицевой 
панели открыть вентиль, соответствующий данному- кабелю, и снять 
заглушку штуцера «В атмосферу». В этом случае воздух из кабеля 
через штуцер «В атмосферу» будет ВоВ наружу. Это позволит 
произвести пайку воздухопровода. 
- Таким же образом произвести пайку остальных воздухопроводов 
к кабелям. Закрыть штуцер «В атмосферу» заглушкой и открыть 
остальные вентили. Воздух из АКОУ будет поступать в кабели, а 
АДУ будет периодически срабатывать, до тех пор, пока давление в 
кабелях установится порядка 0,5 - 0,02 кгс/см?. Проверить герме- 
тичность мест паек воздухопроводов путем обмыливания. В местах 
пайки. н6 должно наблюдаться образования пузырьков. 

—Так как в.системе телесигнализации предусмотрена передача 
сигналов. от электроконтактного манометра (о замене баллона вы- 
сокого давления) и счетчика (о нарушении герметичности кабеля) 
на обслуживаемый пункт, то к соответствующим выводам на гре- 
бенке в АКОУ следует сделать необходимую проводку и произвести 
ее подпайку, после чего необходимо проверить передачу и прием 
этих сигналов. ВА 

После окончания всех монтажных работ, проверки работоспо- 


И 


В. 


собности установки и наполнения кабеля воздухом необходимо за- 
писать показания счетчика в формуляр (стр. 13). 

Запрещается снимать с установки пломбы завода-изготовителя, 
за исключением случая подпайки проводов к гребенке и замены осу- 
шительной камеры. В этом случае необходимо снять соответственно 
верхнюю ‘половину правой или левой боковой стенки. После уста- 
новки стенки пломбирует представитель эксплуатации. 

Гарантия завода-изготовителя на установку в этом случае сох- 
раняется. 


УП. ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ, УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЯ 


Установка окрашена снаружи в серебристый цвет молотковой 
эмалью МЛ-25 МГУХП № 414-59 за исключением обрамлений. На. 
передней панели установки имеется заводская марка с названием 
установки «АКОУ» и номером установки. 

Установка вместе с комплектующими ее узлами и деталями упа- 
ковывается в 4-х тарных ящиках .и перекладывается гофрирован- 
ным картоном ГОСТ 7376-55 (за исключением ящиков `№ 3/4 и 4/4). 
На каждом из 4-х ящиков имеются однотипные трафаретные 
надписи. 

На верхней крышке «Верх», «Осторожно, не кантовать», вес и 
номер ящика в виде дроби, в числителе которой — порядковый но- 
мер ящика, а в знаменателе — количество ящиков в комплекте, на 
боковой стенке ящика — «Осторожно, не кантовать» изображение 
рюмки и номер ящика. 

В ящик № 1/4 укладывается сама установка а И 
техническая документация. 

В ящике № 2/4 укладываются детали, необходимые для монтажа 
АКОУ на усилительном пункте: кронштейн (1Д6.133.001); хомут 
(1Д6.462.004), основание ‘(1Д6.864.000) трубки (1Д6.452.006). 
(1Д6.452.108) и (1Д6.452.109), пакет с крепежными деталями и ка- 
мера (1Д5.887.000) для замены отработанной камеры на установке. 

В.ящик № 3/4 и № 4/4 укладываются баллоны высокого давле- . 
ния 40—150 ГОСТ 949-57. 

ЗИП поставляется в количестве одного комплекта на 5 устано- 
вок и упаковывается в ящике №. 2/4. 

Ящики с установкой должны храниться в сухом помещении при 
‘температуре не ниже минус 10°С’ и относительной влажности 
45 -:- 70%. : 

В помещении не должны присутствовать пары. ЕС га- 
зов, кислот, щелочей, бензина.и керосина. 

При транспортировании ящики необходимо защищать от атмо- 
сферных осадков. 

Срок консервации 12 месяцев. 
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| _ на автоматичесную контрольно-осушительную 


установку (АКВУ) 
1Д2.950.000 Ф 


ФОРМУЛЯР 


НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ 
КОНТРОЛЬНО-ОСУШИТЕЛЬНУЮ 
УСТАНОВКУ (АКОУ) 
1Д2.950.000 Ф 


№ о $ 9 11 


\& 


П. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


1. Установка обеспечивает расход воздуха на выходе при одном открытом вентиле не- 
менее 20 л/мин. 

2. Установка работоспособна в интервале температур минус 10°С -:- 50°С. 

3. Осушающая способность установки ‘обеспечивает абсолютную влажность воздуха на 
выходе не более 0,3 г/мЗ3 при температуре окружающего воздуха +20 == 5°С после израс- 
ходования пяти 40-литровых баллонов воздуха с начальным давлением 145 = 5 кгс/см?. 

4. Установка обеспечивает давление воздуха на выходе ие 00.02 кгс/см” при расходе 
воздуха в интервале от 0,2 до 3 л/мин. 

5. Обратный клапан срабатывает при понижении давления воздуха в баллоне в интервале 
от 5 до 20 кгс/см?. 

6. Установка обеспечивает регистрацию доз и передачу импульсов при каждом выходе: 
порции воздуха. | 

7. Дроссель обеспечивает расход воздуха на выходе установки 0,03 - 0,01 нл/мин. 


8. Электроконтактный манометр замыкает контакты при понижении давления воздуха 
в баллоне до 25 -:- 35 кгс/см”. 

9. Установка работоспособна в нормальных условиях после пребывания ее при темпе-- 
ратуре минус 45°С. 

10. Установка обеспечивает наполнение воздухом АДУ за время не более 15 сек. 

11. Установка обеспечивает нижний предел р АДУ 0,7 -= 0,05 кгс/см?, верх- 
ний превышает нижний предел на 1,5 0,05 см?. 

12. Предохранительные клапаны Г, Пи 1 редуктора не должны стравливать при давле-- 
нии 6; 1,2 и 0,6 кгс/см? соответственно. При повышении давления клапаны открываются. 
Предохранительный клапан редуктора [ начинает открываться при давлении не свыше 
7 кгс/см?, редуктора П — при давлении не свыше 1,6 кгс/см?, редуктора ПТ — при давлении 
не свыше 1,0 кгс/см2. 
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13. Размеры установки без выступающих частей: 


длина — 610 мм: 
ширина — 270 мм; 
высота — 910 мм. 


14. Вес установки без баллона — 45 кг. 


ДАННЫЕ ЗАВОДСКОЙ НАСТРОЙКИ _ 


1. Расход воздуха на выходе при одном открытом вентиле 
2. Наполнение АДУ воздухом за время = сек. 
3. Пределы срабатывания и 


$1] 
а) верхний (Р.) а 
^( 
6) нижний (Р;) 0,08 гс/см? 
4. Показания о 


ПТ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


1-5 ЛМИН, 


Установка типа АКОУ заводской № © 


соответствует И —- вия 
4Д2.950.000 ТУ и признана годной для эксплуатации. ТА ААокф 40: 


Главный инженер завода 


/ Начальник ОТК завода 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 


Установка типа АКОУ заводской № _ ____ соответствует Техническим. условиям: 
1Д2.950.000 ТУ и признана годной для эксплуатации. 


Дата выпуска 


Представитель заказчика 
М. П. 


У. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Завод гарантирует. работоспособность изделия в течение пяти лет, а также устране-- 
ние всех неполадок в течение одного года со дня приемки его представителем заказчика при: 
условии правильной эксплуатации. | 

Гарантийный срок не распространяется на комплектующие изделия и материалы, срок. 
службы которых оговорен соответствующими ОСТами, ГОСТами и ТУ. 

Завод-изготовитель гарантирует выполнение заказов на изготовление и поставку деталей,, 
изготовленных из материалов, срок годности которых оговорен ОСТами, ГОСТами, ТУ и. со- 
ставляет менее пяти лет, по отдельному договору только по заказам в/ч 77969. 

Число срабатываний АКОУ — не менее 5000 раз. 
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У. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


Обозначение Наименование 


ГОСТ 9356-60 
[= 100 


В > 
в и 5 В Примечание 
| > Ва 
о 3 а 5 6 | г Е: 
1Д2.950.001 Автоматическая кон- 
трольно-осушительная 
установка | 
1Д4.068.063 | ЗИП на 5 установок 1 
1Д5.887.000 Камера осушительная 1 
1Д5.887.006 БОЕ 2 
1Д6.133.001 Кронштейн 1 
1Д6.452.006 Трубка соединительная 1 
‚ 1Д6.452.108 | Трубка 4 | 
1Д6.452.109 Трубка 4 
1Д6.462.004 |. Хомут 2 
1Д6.462.018 Хомутик 8 
1Д6.864.000 Основание я | 
1Д8.683.010 Прокладка 1 ие В 
1Д8.926.003 ' Болт анкерный 8 
б/ч Рукав 16 12 4. 
пе. 


15 НО.892.000 Болт М10Ж25 
ГОСТ 7805-62' 


16 10.893.001 ' Гайка М10 
- 5927-62 


Шайба 10 


НЫ 

17 | НО.894.000 
ГОСТ 11371-65 
| 


18 1Д2.950.000 ТО Техническое описание 

19 1Д2.950.000 ИЭ Инструкция по эксплу- 
атации 

20 1Д2.950.009 Ф В 

2] | Аттебтаты } ] мано- 


метры: 
1,6 ет 5\ Ц 
6 ное © .- 


ЭКМ 250 кгс/см? 


Ох 


\У1. РЕКЛАМАЦИИ 


РЕКЛАМАЦИИ 


0 


УП. _СВИДЕТЕЛЬС] ВО О КОНСЕРВАЦИИ 


_ (наименование 
7 


Кр 


или) шифр предприйтия, произв. /кфнсервацию) 


\ р и 
консервации согласно требованиям, предусмотренным ВИ сб" лл 
К р 
й 


Дата консервации 


Срок консервации < 6 се Х 2 
Консервацию произвел 


Изделие после консервации принял 


р 


УП!. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСКОНСЕРВАЦИИ 


Установка типа АКОУ заводской №. подвергнута на 
| (наименование 


или шифр предприятия, произв. расконсервацию) 
расконсервации согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по эксплуатации. 
Дата расконсервации 


Расконсервацию произвел 


‚ Изделие после расконсервации принял 


м. П. 
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1Х. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Поступила Число срабатыв. || Отправлена 
| Должность, звание, 
наименование показа- | с начала| с момен-| наименование фамилия и подпись 
п/п организации дата ние эксплуа-| та по- организации дата ответств. лица 
(куда) счетчика| тации | ступлен. (куда) 
1 2 | 3 4 ь) 6 й 8 


| Х. СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКТИВНЫХ И СХЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ИЗДЕЛИИ 
| В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 
53 | | 
| = Е Должность, звание, 
Основание Е Содержание в: а еы Е и фамилия лица, | Приме- 
= (наименование | Е% произведенных “осле нобизвенениых | Вест валаРавить- 
| документа) зо работ = ре - ность произведен- чание 
= п. ных изменений 
2 = 
. 2 3 - 5 6 й 
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ии ка лак №. а 


Дата Время 


1 [97 


ИК И |9 =. 
22.054 9=“ 


ОИ 73. 
| 


Примечания: а) При замене баллона давление газа в баллонах 


давление в сменяемом баллоне, в знаменателе — во вновь установленном, например, 20/44. 
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Х1. КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ АКОУ 


Ты 
_ 


| 
| 


| де. Кб = 


и. Покаениае Часовой _ Отметка о замене 
с > 

баллоне счетчика И баллона, в 
в кгс/см? Е | р 

3 | 5 | 6 
2 =: ый Е в 
30 т. 
и. 0/7. 

| 
И. 200 | дес во 

дес /есее 2.2272. 6- 


| 


записывать дробью: 


Должность, звание, 
фамилия и подпись 
ответств. лица 


бал вверее_ 


в числителе — 


6) При проверке работы АДУ показания счетчика записывать дробью: в числителе — до проверки, в зна- 
менателе — после проверки, например, 1380/32. 


19 


п/п 


ХИ. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТНЫХ ОРГАНАХ 


Наименование 


ремонтного органа 


Основание для сдачи 


В из 


ремонт ремонта 
3 4 


Дала 


в. выхода 
` ления в из 
ремонт | ремонта 


| 


Е“ 

3 с === Должность, зва- 

< © -н | ние, фамилия лица 

> е- 

ЕЕ 

>= о 2 = = произво-| приняв- 

ов РЕЕ дившего | шего из 

о 

ТЕЗ ЗЫ Ремонт | ремонта 
я 8 о 10 


№ п/п. 


—^ 


— 


ХИ!. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
КОНТРОЛЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 


Проверяемая характеристика 


величина 
наименование = с 
| |<) 
= 5 
и единица = = 
о о 
= ы 
7 | 3 4 
< | 
Пределы работы | 
АДУ в кгс/см?: | | 
| 
е | 
а) нижний | 0,7. |- 0,05! 
В 
6) верхний должен | 
превышать нижний на | 1,5 ры 0,05 
Давление на выходе 
установки в кгс/см? 05 (+ 0,02 


Проверка герметичнос- 
ти согласно ИЭ 


Дата проведения измерений 


_19_ Г: 


замерил 
(должность, 

звание, 

ПОДПИСЬ) 


деисте. 


19 г 


замерил 
(ДОЛЖНОСТЬ, 
звание, 
ПОДПИСЬ) 


О 

= < 
5 
Ф = 
а >= 


19 Ре 


замерил 
(ДОЛЖНОСТЬ, 

звание, 

ПОДПИСЬ) 


10 


Е Ща ВЕ. Жи ДА а 


Пределы работы 
АДУ в кгс/см?: 


а) нижний 


6) верхний должен 
превышать нижний на 


Давление на выходе 
установки в кгс/см? 


Проверка герметичнос- 
ти согласно ИЭ 
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| 

2 3 
Пределы работы 
АДУ в кгс/см?: 
а) нижний 0,7 
6) верхний должен 
превышать нижний на | .1,5 
Давление на выходе 
установки в кгс/см? 0,5 


Проверка герметичнос- 
ти согласно ИЭ 


[®.2) 


рии ии 


1 2. 3 - 5 6 7 
1 Пределы работы 
АДУ в кгс/см?: 
а} нижний 0,7 |- 0,05 
6) верхний должен 
превышать нижний на 15 1- 0,05 
2 Давление на выходе 
установки в кгс/см? 0,5 |= 0,02 
3 Проверка герметичнос- 


ти согласно ИЭ 
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Пределы работы 
АДУ в кгс/см?: 


а) нижний 


6) верхний должен 
превышать нижний на 


Давление на выходе 
установки в кгс/см? 


Проверка герметичнос- 
ти согласно ИЭ 


Пределы работы 
АДУ в кгс/см?: 


а) нижний 0,7 |+ 0,05 


6) верхний должен | 
превышать нижний на | 1,5 |- 0,05] 


Давление на выходе 
установки в кгс/см? 0,5 |- 0,02 


Проверка герметичнос- 
ти согласно ИЭ 


——ыд Ш кд 


29° 


30 


проеионовные 


Пределы работы 
АДУ в кгс/см?: 


а) нижний 0,7 |- 0,05 


6) верхний должен 
превышать нижний на 155) 


Н 

© 
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Сл 


Давление на выходе 
установки в кгс/см? 


Проверка герметичнос- 
ти согласно ИЭ 


сл 
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, 
\ 
——————————_д ААА ——————_—о 
\ 


Х!\. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 
ИЗДЕЛИЯ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ 


© 
15? 


Должность, звание, 
Дата Результаты проверки фамилия и подпись Примечание 
п/п ответственного лица 


‚ХУ. ИТОГОВЫЙ УЧЕТ РАБОТЫ 
|Реыс: О ВЯ ес 5 


Месяцы 


19 19 


| 
з Количество срабатываний АДУ 
Январь 
Февраль 


Март 


———_——_— 


— Що 


Июль 


Август. 


—жЖ—Ш дд ———дэдд——а———о_о—__——о—о—— 


Сентябрь . 


Октябрь 


Ноябрь. 


Декабрь 3 


Итого ‚ 


а. га и 
в Е - 
В Е ВИ | 


———— д —ы 


Х\У!. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ” 


25 = = з® | Должность, 

оео= Принятые меры по 5 „ звание, фа- с 

вые о Характер (внешнее Причина устранению неисправ- |5 = МИЛИЯ И = 
Б НЕЕ = проявление) ности, расход ЗИП и |: Ф [Подпись ли- я 
= |230 неисправности неисправности | отметка о направлении |= Я „.| Ца, отв. за = 
Е - рекламации = 5| проведение 5. 
>< < о а 09 = = ремонта — 
1 2 3 = 5 6 й 8 
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ХУИ. УЧЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ 


1 ; 
о 
№ Вид профилактического | 85 Замечания о техническом 
|= 
зо 
п/п осмотра Ея состоянии 
Ч 2 
1 2 Вен 4 


Должность, 


звание, фами- 
ЛИЯ И ПОДПИСЬ 
лица, произв. 


осмотр 


= 


о 
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я - 


ХУПТ. СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ УСТАНОВКИ И ИХ ПРОВЕРКЕ 


. | 
Пределы | Заводской = Отметка о. проверке 
= Наименование измерения | = 
давления номер а | срок 
> чо те готовности м - 
9: | 
1 2 3 4 5ы = "76 7 8 
И О Х | 
-  —- 1,6 | 
1 Маномезр и. „ ы. м  КЕоем* | 
о 
о Манометр кгс/см” | | 
0— 250 | 
3 Манометр ЭКМ -. кгс/см? 
| | 
0—1,6 | 
1 Манометр | кгс/см? 
| 0—6 | 
2 Манометр | кгс/см? 
| 090—250 | 
3 Манометр ЭКМ | кее/оме 
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Манометр . 
Е 
Манометр ЭКМ 
Манометр 
Манометр 
Манометр ЭКМ 
Манометр 


Манометр 


Манометр ЭКМ 


0 — 1,6 
кгс/см? 


0—6 
КГС/СМ- 


0-— 250 
КГС / СМ? 
0 — 1,6 


кгс/см? 


0-6 
кгс/см? 


0 — 250 
кгс/см? 


0 — 1,6 
кгс/см? 


0—6 
кгс/см? 


0— 950. 


кгс/см? 
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ХХ. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ ИЗДЕЛИЯ 


Дата 
установки | _ Условия хранения (хранилище, Должность, звание, фамилия = 
на-хране» ^^ ИАИЯ > температура, относит. влажность) и подпись ответственного лица 
ие хранения | 


1 2 | 3 | 4 
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ХХ. ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК 


Н 
5 


ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК 


ОГЛАВЛЕНИЕ 


. Правила ведения формуляра 
. Технические данные . 


Данные заводской настройки 
Свидетельство о приемке . 
Гарантийные обязательства 
Комплект поставки 
Рекламации 

Свидетельство о консервации 


. Свидетельство о расконсервации 
. Сведения о движении и работе при эксп луатации 


Сведения о конструктивных и схемных изменениях, произведенных 
в изделии в процессе эксплуатации и ремонта 


. Данные контроля за работой АКОУ . 
. Сведения о ремонте изделия в ремонтных органах 
‚ Основные технические характеристики, подлежащие контролю при 


эксплуатации 


. Заключение о результатах проверки изделия инспектирующими и 


проверяющими лицами 
Итоговый учет работы 


. Учет неисправностей при эксплу атации 
. Учет профилактических осмотров 


Сведения о приборах установки и их проверке 


. Сведения о хранении изделия . 
. Для служебных отметок 


Лист регистрации изменений 


Стр. 


ЗАЗ сл 


= ИЧе 


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
| 


Место внесения 


изменения (часть, глава, Фамилия лица, 
№ Дата поступления № листа изменений или раздел, страница, абзац, производившего запись, 
документа с ‘изменениями бюллетеня. = строка); место вклейки| отметку об изменении 
пп (входящий номер) № серии, к которой или замены листа (номер| в тексте, вклейку или 
относится изменение страницы); число вклеен-| замену листов, подпись 
ных или замененных и печать 
листов 
-] р д ве 3 о 5 


о 


—-—- 
—————ы——————— 
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